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Габаритные размеры соответствуют стандартам ISO-BS-ASTM-JIS. 
Мембранный клапан, тип МК/СР, оснащен не требующим технического обслуживания поршневым 
приводом, который может использоваться с любыми нейтральными жидкостями или со сжатым 
воздухом. Основными преимуществами клапана являются простота функционирования и 
компактность конструкции. Клапан подходит для транспортировки абразивных и загрязненных 
сред. Монтаж может осуществляться в любом положении. Мембранный клапан смягчает 
гидроудары и снижает нежелательную вибрацию и шум труб. Различные сочетания материалов 
корпуса и мембраны позволяют значительно расширить область применения клапана. Благодаря 
специальной система смазки ресурс привода составляет более 10 млн. рабочих циклов.  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
-  малая потеря давления при высоком коэффициенте рахода (Kv) 
-  прочная и компактная конструкция, небольшой вес 
- «плавающая» мембрана для предотвращения точечного нажима и лучшей герметизации и     
    износостойкости 
-  герметичное уплотнение мембраны 
-  модульный тип конструкции: 3 вида мембран и 3 типоразмеров корпуса 
-  простая установка пилотных клапанов в соответствии с NAMUR 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
Клапан может быть дополнительно оснащен следующими компонентами: 
-  ограничитель хода 
-  ограничитель хода с оптическим указателем положения 
-  ограничитель подъёма с оптическим указателем положения и ручным аварийным управлением 
-  оптический указатель положения 
-  электромеханические концевые выключатели 
-  бесконтактные концевые выключатели 
-  электропневматический позиционер 
-  3/2-ходовой пилотный клапан для установки на клапан или в шкаф управления  

Мембранный клапан с пневматическим управлением 
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NC NO DA

d Íàðóæíûé äèàìåòð òðóáû (ìì) 
DN Óñëîâíûé ïðîõîä (ìì) 
PN Íîìèíàëüíîå äàâëåíèå 

ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîå ýêñïëóàòàöèîííîå äàâëåíèå â áàð, ïðè òåìïåðàòóðå 
âîäû 20°Ñ 

g Âåñ â ãðàììàõ 
U Êîëè÷åñòâî áîëòîâûõ îòâåðñòèé 
s Òîëùèíà ñòåíêè (ìì) 
U-PVC Ïîëèâèíèëõëîðèä  
PP-H Ïîëèïðîïèëåí  Ãîìîïîëèìåð 
PVC-C Õëîðèðîâàííûé ÏÂÕ 
PVDF ÏÂÄÔ  (ïîëèâèíèëèäåíôòîðèä) 
ABS Àêðèëîíèòðèíáóòàäèåíñòèðîë 
EPDM Ýòèëåí-ïðîïèëåí-êàó÷óê 
FPM Ôòîðêàó÷óê 
PTFE Ïîëèòåòðàôòîðýòèëåí  
PE Ïîëèýòèëåí 
PA Ïîëèàìèä 
PPS Ïîëèôåíèëåíñóëüôèä 
kv100 Ïîêàçàòåëü kv100 

Ïîêàçàòåëü kv100 - ðàñõîä âîäû â ë/ìèí ïðè òåìïåðàòóðå 20°Ñ è ïåðåïàäå 

Нормально  
 Открытый 

Нормально 
 Закрытый 

Двустороннего 
    действия

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

давления 1 бар при полностью открытом клапане 
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100 л/мин 

График применимости материалов в зависимости от температуры и давления для воды и сред, в 
отношении которых материал классифицируется как химический стойкий. 
В других случаях требуется понижение давления (с учетом запаса прочности на 25 лет) 

Таблица падения давления 

Коэффициент kv100 (см. обозначения) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

бар бар 
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MK/NC MK/NO-DA

Рабочее давление макс. 10 бар
Управляющее давление NC макс. 6 бар

NO-DA макс. 5 бар
Тип клапана NC-NO-DA

Температура управляющей среды* макс. 40°С
DN 15-25 NC = 0,19 NL N0 = 0,17 NL

DN 32-40 NC = 0,31 NL N0 = 0,33 NL

Расход управляющего воздуха в 
приводе

DN 50 NC = 0,68 NL N0 = 0,79 NL

Материал мембраны
Материал корпуса

EPDM-FPM-NBR-PTFE**
PVC-U, PVC-C, PP, PVDF, ABC

 * Управляющая среда должна быть нейтральной и 
чистой 
** Для сред с высокой проницаемостью имеются  
специальные мембраны 
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Рабочее давлениеРабочее давление

бар бар 
бар бар 

Все содержащиеся в данном издании сведения были подготовлены в качестве справочного 
материала и не могут быть основанием для предъявления претензий.  FIP не берет на себя 
ответственность за технические характеристики, кроме тех, которые прямо регламентируются 
признанными международными стандартами. FIP оставляет за собой право вносить  изменения в 
конструкцию оборудования. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соотношение управляющего и рабочего давлений
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MKDV/CP  MKDM/CP  MKDC/CP  MKDF/CP

B1

26
26
26
40
40
40

B

144
144
144
171
171

216,5

PN

10
10
10
10
10
10

DN

15
20
25
32
40
50

d

20
25
32
40
50
63

h

12
12
12
18
18
18

C

89
89
89

103
103
145

H

124
144
154
174
194
224

H1

95
95
95

114
114
144

I

25
25
25

44,5
44,5
44,5

J

M6
M6
M6
M8
M8
M8

L

16
19
22
26
31
38

Ra

G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”

NO

1084
1088
1090
1880
1884
3143

NC

1220
1224
1226
2515
2519
4232

DA

974
978
980

1770
1774
2946

Мембранные клапаны FIP  поставляются в перечисленных ниже исполнениях, которые 
соответствуют указанным стандартам:  
Клеевое соединение U-PVC: ISO727, EN 1452, DIN 8063, BS4346/1, ASTM 2467/76a. 
Для соединений с трубами  ISO161/1, EN 1452, DIN 8062, NF T54-016, BS3506, BS3505, ASTM 
1785/76. 
Клеевое соединение PVC-C: ISO727, EN ISO 15493, ASTM F439. 
Для соединений с трубами EN ISO 15493, DIN 8079/8080, ASTM D 1785/76. 
Сварочное соединение PP-H: DIN 16962 
Для соединений с трубами: ISO 3609, DIN 8077, UNI 8318, BS 4991. 
Сварочное соединение PVDF: ISO DIS 10931 
Для соединений с трубами: ISO DIS 10931/2 
Резьбовое соединение: UNI-ISO 228/1, DIN 2999, BS21. 
Фланцевое соединение: ISO 2084, EN 1452, DIN 8063, ASA ANSI B.16.5 150. 
  

U-PVC, PP-H, PVC-C, PVDF

Таблицы содержат данные по материалу U-PVC 

МЕМБРАННЫЙ КЛАПАН С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 
Гладкое втулочное окончание  в соответствии с ISO  

Таблицы содержат данные по материалу U-PVC 

Размеры 

Вес, г
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MKUIV/CP MKUIM/CP MKUIC/CP MKUIF/CP

B1

26
26
26
40
40
40

B

144
144
144
171
171

216,5

PN

10
10
10
10
10
10

DN

15
20
25
32
40
50

d

20
25
32
40
50
63

h

12
12
12
16
16
16

C

89
89
89

103
103
145

H

147
154
168
192
222
266

H1

95
95
95

114
114
144

H1

1”
1”1/4
1”1/2

2”
2”1/4
2”3/4

I

25
25
25

44,5
44,5
44,5

J

M6
M6
M6
M8
M8
M8

E

41
50
58
72
79
98

Z

115
116
124
140
160
190

La

108
108
116
134
154
184

Ra

G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”

NO

1098
1132
1178
2012
2088
3537

NC

1234
1268
1314
2647
2723
4626

DA

988
1022
1068
1902
1978
3340

MKUFV/CP

B1

26
26
26
40
40
40

B

144
144
144
171
171

216,5

PN

10
10
10
10
10
10

DN

15
20
25
32
40
50

R

1/2”
3/4”

1”
1”1/4
1”1/2

2”

h

12
12
12
16
16
16

C

89
89
89

103
103
145

H

147
154
168
192
222
266

H1

95
95
95

114
114
144

R1

1”
1”1/4
1”1/2

2”
2”1/4
2”3/4

I

25
25
25

44,5
44,5
44,5

J

M6
M6
M6
M8
M8
M8

E

41
50
58
72
79
98

Z

115
116
124
140
160
190

La

108
108
116
134
154
184

Ra

G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”

NO

1098
1132
1178
2012
2088
3537

NC

1234
1268
1314
2647
2723
4626

DA

988
1022
1068
1902
1978
3340

Таблицы содержат данные по материалу U-PVC 

Таблицы содержат данные по материалу U-PVC 

МЕМБРАННЫЙ КЛАПАН С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 
Разьемное муфтовое соединение в соответствии с ISO  
U-PVC, PP-H, PVC-C, PVDF 

МЕМБРАННЫЙ КЛАПАН С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 
Разьемное муфтовое соединение с внутренней резьбой U-PVC 

Вес, г

Вес, г
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MKULV/CP

B1

26
26
26
40
40
40

B

144
144
144
171
171

216,5

PN

10
10
10
10
10
10

DN

15
20
25
32
40
50

d

1/2”
3/4”

1”
1”1/4
1”1/2

2”

h

12
12
12
16
16
16

C

89
89
89

103
103
145

H

147
154
168
192
222
266

H1

95
95
95

114
114
144

R1

1”
1”1/4
1”1/2

2”
2”1/4
2”3/4

I

25
25
25

44,5
44,5
44,5

J

M6
M6
M6
M8
M8
M8

E

41
50
58
72
79
98

Z

114
116
121
142
162
194

La

108
108
116
134
154
184

Ra

G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”

NO

1098
1132
1178
2012
2088
3537

NC

1234
1268
1314
2647
2723
4626

DA

988
1022
1068
1902
1978
3340

MKUAV/CP  MKUAC/CP

B1

26
26
26
40
40
40

B

144
144
144
171
171

216,5

PN

10
10
10
10
10
10

DN

15
20
25
32
40
50

d

1/2”
3/4”

1”
1”1/4
1”1/2

2”

h

12
12
12
16
16
16

C

89
89
89

103
103
145

H

160
167
180
208
234
272

H1

95
95
95

114
114
144

R1

1”
1”1/4
1”1/2

2”
2”1/4
2”3/4

I

25
25
25

44,5
44,5
44,5

J

M6
M6
M6
M8
M8
M8

E

41
50
58
72
79
98

Z

115
115
122
144
164
195

La

108
108
116
134
154
184

Ra

G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”

NO

1098
1132
1178
2012
2088
3537

NC

1234
1268
1314
2647
2723
4626

DA

988
1022
1068
1902
1978
3340

МЕМБРАННЫЙ КЛАПАН С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 

МЕМБРАННЫЙ КЛАПАН С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 
Разьемное муфтовое клеевое соединение ASTM, материал U-PVC, C-PVC 

Таблицы содержат данные по материалу U-PVC 

Таблицы содержат данные по материалу U-PVC 

Гладкое муфтовое разъемное окончание под склейку в соответствии с BS  
U-PVC

Вес, г

Вес, г
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MKOV/CP MKOM/CP MKOC/CP MKOF/CP ISO-DIN

B1

26
26
26
40
40
40

B

144
144
144
171
171

216,5

PN

10
10
10
10
10
10

DN

15
20
25
32
40
50

d

20
25
32
40
50
63

h

12
12
12
16
16
16

C

89
89
89

103
103
145

H

130
150
160
180
200
230

H1

95
95
95

114
114
144

I

25
25
25

44,5
44,5
44,5

J

M6
M6
M6
M8
M8
M8

F

65
75
85

100
110
125

f

14
14
14
18
18
18

U

4
4
4
4
4
4

Ra

G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”

NO

1224
1290
1380
2340
2458
3913

NC

1360
1426
1516
2975
3093
5002

DA

1114
1180
1270
2230
2348
3716

MKOV/CP MKOM/CP MKOC/CP MKOF/CP ANSI

B1

26
26
26
40
40
40

B

144
144
144
171
171

216,5

PN

10
10
10
10
10
10

1/2”
3/4”

1”
1”1/4
1”1/2

2”

h

12
12
12
16
16
16

C

89
89
89

103
103
145

H

130
150
160
180
200
230

H1

95
95
95

114
114
144

I

25
25
25

44,5
44,5
44,5

J

M6
M6
M6
M8
M8
M8

F

60,3
69,9
79,4
88,9
98,4

120,7

f

16
16
16
16
16
19

U

4
4
4
4
4
4

Ra

G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”
G 1/4”

NO

1224
1290
1380
2340
2458
3913

NC

1360
1426
1516
2975
3093
5002

DA

1114
1180
1270
2230
2348
3716

Таблицы содержат данные по материалу U-PVC 

Таблицы содержат данные по материалу U-PVC 

МЕМБРАННЫЙ КЛАПАН С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 
Фланцевое соединение DIN 8063 
U-PVC, PP-H, PVC-C, PVDF 

МЕМБРАННЫЙ КЛАПАН С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ 
Фланцевое соединение DIN 8063 
U-PVC, PP-H, PVC-C, PVDF 

Размер Вес, г

Вес, г
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1. Клапан может быть установлен независимо от  направления потока. При выполнении 
клеевых соединений необходимо строго следить за тем, чтобы клеящее вещество не 
попадало внутрь клапана. 

2. Подключите привод к системе питания. Проверьте соответствие рабочего и управляющего 
давлений параметрам, указанным в пункте «Технические характеристики». 

3. Слишком высокое управляющее давление сокращает срок службы мембраны, поэтому 
используйте редукционное устройство. Медленное открытие увеличивает срок службы 
клапана. 

4. Рекомендуется закрепить клапан на опоре. 

Монтаж на трубопроводе 

По запросу отверстия для подключения управляющего воздуха могут поставляться 
сонаправленными трубопроводу 
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Демонтаж 

1. Отключите давление, прекратите подачу рабочей среды и слейте остатки из трубопровода.  
2. Демонтаж клапана 

Снимите защитные колпачки (28), открутите болты (27) и отсоедините корпус от привода. 
Операция будет выполняться легко при наличии давления в приводе. Отвинтите мембрану 
(24) и снимите нажимную деталь.  

3. Демонтаж привода в нормально закрытом исполнении 
Из соображений безопасности не рекомендуется разбирать привод, так как он находится под 
воздействием силы упругости пружины. Если все же производится разборка привода, то 
выполнять ее должен специально обученный персонал.  
Эта операция должна производиться без давления в приводе. 
Заверните в поршень (7) болт М8 с шайбой наружным диаметром не менее 25мм через 
верхнюю часть привода (2).  Открутите верхнюю часть привода (2) с помощью подходящей 
трехгранной головки. Установите снятый модуль в тиски или в пресс и открутите ранее 
установленный болт М8. Осторожно отпустите тиски или пресс так, чтобы пружины 
полностью разжались.  

4. Демонтаж привода с функцией привода NO или DA 
Вывинтить верхнюю часть привода при помощи трёхгранного торцового ключа, имеющего 
соответствующий верхней части привода размер. 

5. Разобрать детали и снять кольцо (8) с поршня (7). 
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Сборка  

1. Сборка клапана 
Вставьте нажимную деталь (23) в шток. Вкрутите мембрану (24) по часовой стрелке в шток 
через нажимную деталь. После возникновения сопротивления поверните мембрану против 
часовой стрелки, чтобы отверстия  мембраны совпали с отверстиями в корпусе, а выступ 
попал в паз. . Для приводов в нормально закрытом исполнении: откройте привод с помощью 
воздуха.  
Установите привод на корпус клапана (25) и закрутите болты (27). Сбросьте давление и 
затяните болты (27) с помощью динамометрического ключа до установленного значения 
крутящего момента. Установите защитные колпачки (28).  

2. Монтаж привода в нормально закрытом исполнении 
Установите уплотнительное кольцо 8 на поршень 7 и установите блок пружин в поршень. 
Смажьте уплотнительные и движущиеся детали. Сожмите пружину в верхнем модуле привода 
(2) с помощью тисков или пресса с подходящим инструментом. Закрепите поршень с помощью 
болта М8 и шайбы с наружным диаметром не менее 25 мм через отверстие  в верхнем модуле 
(2).  Выньте собранный модуль из тисков и установите на нижней части корпуса (11) с 
помощью подходящей трехгранной головки. Открутите болт М8.  

3. Монтаж привода двойного действия и нормально открытого исполнения  
Установите уплотнительное кольцо 8 на поршень 7, кольцо квадратного сечения 10 – на 
нижнюю часть 11 и закрепите стопорным кольцом 9. Смажьте уплотнительные и движущиеся 
детали. Установите поршень в верхнюю часть 2. Установите пружину 16 в нижнюю часть 11. 
Соедините верхний модуль и нижнюю часть корпуса 11 с помощью подходящей трехгранной 
головки. Убедитесь, что все уплотнения встали на место легко и  без повреждений.  
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Исполнение Нормально закрытое (NC) 
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Исполнение Нормально открытое (NО) 
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Поз. Название Материал Количество 
1 Заглушка РР 1 
2 Верхняя часть привода РА (*) 1 
3 Пружина Пружинная сталь, покрыта EPS 1 
4 Пружина Пружинная сталь, покрыта EPS 1 
5 Пружина Пружинная сталь, покрыта EPS 1 
6 Кольцо круглого сечения NBR 2 
7 Поршень  РА 1 
8 Двойное U-образное 

уплотнительное манжетное кольцо 
NBR 1 

9 Предохранительная шайба Латунь 1 
10 Уплотнительное кольцо NBR 1 
11 Нижняя часть привода РА (*) 1 
12 Резьбовая пробка РА 1 
13 DU-втулка Металл/ политетрафторэтилен 2 
14 Верхняя часть шпинделя Инструментальная сталь 1 
15 Кольцо круглого сечения NBR 1 
16 Нижняя часть шпинделя Инструментальная сталь 1 
17 Штифт Инструментальная сталь 1 
18 Втулка Инструментальная сталь 1 
19 Пружина NO Пружинная сталь, покрыта EPS 1 
20 Коническая пробка РР 1 
23 Нажимная деталь РА 1 
24 Мембрана EPDM, FPM, NBR, CSM, PTFE 1 
25 Стержень клапана U-PVC, PVC-C, PP, PVDF, ABS 1 
26 Шайба (**) оцинкованная сталь 4 
27 Болт (**) оцинкованная сталь 4 
28 Защитный колпачок PE 4 

(* ) PPS по запросу 
(**) нержавеющая сталь для клапана из PVDF 
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3/2 ıîäîâîØ ïŁºîòíßØ ýºåŒòðîìàªíŁòíßØ ðàæïðåäåºŁòåºüíßØ Œºàïàí äºÿ ìîíòàæà 
íåïîæðåäæòâåííî íà ïðŁâîä DN 2,5

3/2 ходовой пилотный электромагнитный распределительный клапан для монтажа 
непосредственно на привод DN 2,5

3/2 ходовой пилотный электромагнитный распределительный клапан для монтажа  
в шкаф или на панель управления DN 2,5 

Дополнительное оборудование 
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Тип исполнения Нормально закрытое (NC) 
 Нормально открытое (NO) 
Номинальный диаметр 2,5 мм 
Управляющая среда Сжатый воздух или любой инертный газ 
Материал корпуса PBTB 
Материал уплотнений NBR 
Рабочее давление 0-10 бар 
Температура окружающей среды -10 - +60ºС 
Расход 200 л/мин (6 бар – ∆P 1) 
Напряжение переменного тока 230/110/24 В ±10% 
 40-60 Гц 
Напряжение постоянного тока 200/110/100/48/24/12В ±10% 
Потребление мощности Перем: 24ВА при переключении; 17ВА/8Вт удержание 
 Пост: 8Вт 
Заглушка 4х90º Pg9 (6-9мм) 
Класс защиты IP65 
Режим нагрузки 100% (постоянная работа) 
 (60% для монтажа в шкаф управления) 
Время срабатывания Открывание: перем. 10-15 мс, пост. 15-20 мс 
 Закрывание: перем. 15-20 мс, пост. 10-22 мс 
Вес 290 г 
  

Технические характеристики 

Дополнительное оборудование 
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24.10...

24.12...

MK/NC-NO-DA
MK/NC-NO-DA
MK/NC-NO-DA

DN

15÷25
32-40

50

ZIN2410044
ZIN2410045
ZIN2410046

MK/NC-NO-DA
MK/NC-NO-DA
MK/NC-NO-DA

DN

15÷25
32-40

50

ZLI2412026
ZLI2412027
ZLI2412028

24.13...

MK/NC-NO-DA
MK/NC-NO-DA
MK/NC-NO-DA

DN

15÷25
32-40

50

ZLI2413013
ZLI2413014
ZLI2413015
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Визуальный индикатор положения  

Тип клапана      Артикул 

Тип клапана      Артикул 

Тип клапана      Артикул 

Ограничитель хода с визуальным индикатором положения 
 и ручным аварийным управлением 

Ограничитель хода с визуальным индикатором положения 

Дополнительное оборудование 
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MK/NC-NO-DA
MK/NC-NO-DA
MK/NC-NO-DA

DN

15÷25
32-40

50

ZLP2444010
ZLP2444011
ZLP2444012

24.16...

24.44...
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Электропневматический позиционер 

Ограничитель хода для блока управления  
24.63, 24.64, 24.65, 24.89

Тип клапана      Артикул 

Дополнительное оборудование 
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Блок концевых выключателей 

Блок концевых выключателей 24.85 (электромеханические) и 24.86, 24.87 (индуктивные) 
может быть установлен на мембранный клапан с дистанционным управлением  с 
помощью резьбового соединения, расположенного на нижней части блока. Стержень 
блока соединяется со штоком клапана через универсальную осевую муфту без 
свободного хода. Микропереключатели приводятся в действие через зубчатую передачу 
и имеют серебряные контакты, обеспечивающие высокую частоту переключений при 
ресурсе до 100 млн циклов. Оба переключателя имеют механизм независимой 
регулировки. Форма кулачка обеспечивает легкое скольжение по контакту и 
предотвращает его повреждение. Прозрачная крышка позволяет наблюдать за 
состоянием кулачков. Электрическое подключение выполняется через один из двух 
кабельных вводов Pg13.5, расположенных на клеммном блоке. Класс защиты – IP65. 
Другие технические характеристики приведены на следующей странице. 

Дополнительное оборудование 
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ÒŁï âßŒºþ÷àòåºÿ ¨íäóŒòŁâíßØ 
 NAMUR 2-ïðîâîäíîØ 
˝àïðÿæåíŁå 5 � 25 ´ ïîæò. 

˝îìŁíàºüíîå íàïðÿæåíŁå 8 ´ ïîæò. 
˚ºàææ çàøŁòß IP65 
˚ºàææ îïàæíßı çîí EEx ia IIC T6 

Тип выключателя Электромеханический 
Номинал 250 В – 5 А 
Срок службы 5 x 106 циклов 
Класс защиты IP65 
Макс. температура 85ºС 

Тип выключателя Индуктивный 
 NAMUR 2-проводной 
Напряжение 5 – 25 В пост. 
Номинальное напряжение 8 В пост. 
Класс защиты IP65 
Класс опасных зон EEx ia IIC T6 

Технические характеристики 

Технические характеристики 

Дополнительное оборудование 
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24.87... (PNP)

24.85...

MK/NC
MK/NO-DA

DN

15÷50
15÷50

ZMS2485004
ZMS2485010

24.86...

MK/NC
MK/NO-DA

DN

15÷50
15÷50

ZMS2486004
ZMS2486010

24.87...

MK/NC
MK/NO-DA

DN

15÷50
15÷50

ZMS2487004
ZMS2487010
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Тип выключателя Индуктивный 
 PNP NO 3-проводной 
Напряжение 10 – 30 В пост. 
Падение напряжения ≤3 В  
Рабочий ток 0-100 мА 
Ток без нагрузки ≤15мА 
Класс защиты IP65 

Тип клапана      Артикул 

Тип клапана      Артикул 

Тип клапана      Артикул 

Технические характеристики 

Дополнительное оборудование 
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Новый блок упраявления является инновационным устройством, разработанным на 
основе многолетнего опыта применения подобных устройств управления 
технологическими процессами. 

Спецификация: 
• Цилиндрическая форма, визуальная индикация всего хода клапана 
• Легкая установка 
• Экономичные электрические подключения с помощью многоконтактного разъема 

или по стандарту AS-Inertface 
• Копактная конструкциия  
• Сигнал индикации через 

1) Электромеханические концевые выключатели 
2) 2- или 3-проводные индуктивные концевые выключатели  

• Класс защиты IP65 
• Индикация работы с помощью светодиодов (при комплектации AS-Inertface) 
• В коплектации AS-Inertface стандартно поставляется соленоидный пилотный 

клапан (дополнительно – для других комплектаций) 

Блок управления 24.63…/24.64…/24.65…/24.89… 

Блок концевых выключателей 

Дополнительное оборудование 
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7-8 òîëüêî ñ ñîëåíîèäíûì êëàïàíîì. 

      ˚¸ÀˇÀ˝ ˛Ò˚—ÛÒ 

      ˚¸ÀˇÀ˝ ˙À˚—ÛÒ 

Тип выключателя Электромеханический 
Номинал 250 В – 10 А 
Срок службы 10 x 106 циклов 
Класс защиты IP65 
Температура -10º - +50 ºС 

      КЛАПАН ОТКРЫТ 

      КЛАПАН ЗАКРЫТ 

7-8 только с соленоидным клапаном. 

Технические характеристики 

Дополнительное оборудование 
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      ˚¸ÀˇÀ˝ ˛Ò˚—ÛÒ 

      ˚¸ÀˇÀ˝ ˙À˚—ÛÒ 

Тип выключателя Индуктивный 
 NAMUR 2-проводной 
Напряжение 5 – 25 В пост. 
Номинальное напряжение 8 В пост. 
Класс защиты корпуса IP65 
Класс защиты датчика IP67 
Класс опасных зон EEx iB IIC T6 
Температура -10º - +50 ºС 

2, 5 – не используются 
7, 8 – только с соленидным клапаном 

      КЛАПАН ОТКРЫТ 

      КЛАПАН ЗАКРЫТ 

Технические характеристики 

Дополнительное оборудование 
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MK/CP

24.65…. 

ÒŁï âßŒºþ÷àòåºÿ ¨íäóŒòŁâíßØ 
 PNP 3-ïðîâîäíîØ 

Тип выключателя Индуктивный 
 PNP 3-проводной 
Напряжение 10 – 30 В пост. 
Класс защиты корпуса IP65 
Класс защиты датчика IP67 
Класс опасных зон EEx iB IIC T6 
Температура -10º - +50 ºС 

7, 8 – только с соленидным клапаном 

КЛАПАН ОТКРЫТ 

       КЛАПАН ЗАКРЫТ 

Технические характеристики 

Дополнительное оборудование 
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Дополнительное оборудование 

Концевой выключатель 

С помощью концевого выключателя 24.90 можно получить дистанционный сигнал 
открытого или закрытого положения.  
Он подходит ко всем мембранным клапанам FIP и устанавливается в резьбовое 
отверстие в верхней крышке привода. Электрическое подключение поворачивается на 
360º. Состояние выключателя просматривается через прозрачную крышку. 
Электрическое подключение выполняется через разъем Pg9.  
Концевой выключатель может использоваться при температурах окружающей среды 
от -10ºС до +55ºС 
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MK/NC
MK/NC
MK/NC

DN

15÷25
32÷40

50

M

16x1
16x1
16x1

L

18
22
28

ZMS2490028
ZMS2490030
ZMS2490027
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Тип клапана      Артикул 

Технические характеристики 

Дополнительное оборудование 

Тип выключателя Электромеханический 
Номинал 250 В – 5 А 
Класс защиты IP65 
Максимальная температура +55 ºС 
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DN

15÷50 ZPL2415001

24.15...

Подставка 24.15 используется на диаметрах Dn 15-20-32. Она позволяет выровнять центры 
арматуры малых диаметров с центрами арматуры больших диаметров Dn 32-40-50. 
Для клапанов с подсоединением через резьбовую муфту нужно срезать 4 цилиндра.  

Тип клапана      Артикул 

Дополнительное оборудование 

Подставка

29

MK

MK/NC-NO-DE

24.28...

DN

15÷50 ZAD2428001

Тип клапана      Артикул 

Адаптер для подсоединения 
сжатого воздуха управления  
в соответствии с NAMUR 


